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BLUETTI PREMIUM 200 (AC200PL)
1699,00€TTC

BLUETTI PREMIUM 200 (AC200PL) - La référence pour I'autonomie en grand format.

Avec ses 2.304 Wh de capacité, ses 2400 W de puissance et son mode Power Lifting jusqu’a 3600 W, la Bluetti AC200PL est une
centrale d’énergie taillée pour le voyage longue durée, les installations fixes ou les besoins professionnels exigeants. Une station
d’alimentation compléte pour les baroudeurs, les chantiers, ou la maison.

Capacité : 2.304 Wh

Puissance nominale : 2.400W

Mode Power Lifting : jusqu'a 3.600W

Recharge rapide : 60 min & 80% et 100 min a 100% sur prise murale
Recharge possible via allume-cigare véhicule ou panneau solaire
Sorties 230V, 12V allume-cigare, USB + recharge sans fil

La BLUETTI AC200PL est une véritable station d'alimentation portable, congue pour répondre aux besoins des voyageurs
exigeants, des professionnels en extérieur ou des familles autonomes. Avec sa capacité impressionnante de 2304 Wh et sa
puissance continue de 2400 W, elle permet d’alimenter sans effort plusieurs appareils en simultané, que ce soit en bivouac, en
camping-car, en van aménagé, ou méme a la maison en cas de coupure de courant.

Son mode Power Lifting pousse encore plus loin les possibilités, en acceptant une charge temporaire allant jusqu’a 3600 W, ce qui
est idéal pour des appareils trés énergivores comme chauffages électriques, appareils de cuisson, compresseurs ou gros
électroménagers.

La recharge rapide fait également partie de ses points forts : connectée au secteur, elle passe de 0 & 80 % en seulement 1 heure, et
atteint sa pleine capacité en 1h30. Pour les plus nomades, elle est aussi compatible avec des panneaux solaires puissants, pour un
rechargement propre et totalement autonome.
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Avec ses 28,8 kg, la AC200PL reste transportable, mais sa vocation est claire : fournir une source d’énergie sérieuse et fiable, la ou
la plupart des autres batteries atteignent leurs limites.

Elle propose une connectique compléte avec :

- 2 ports USB-C 100W, idéal pour recharger rapidement un ordinateur portable ou une tablette,

- 2 ports USB-A 18W, parfaits pour smartphones, ou autres appareils rechargeables via USB

- 1 prise allume-cigare 12V/10A

- 1 prise RV 48V/8A

- 4 ports CA (Pure Sine Wave) 230V et 2400W au total.

- 2 surfaces de recharge sans fil de 15W sur le dessus, pour poser directement votre smartphone compatible

Son design robuste, moderne, et énergique, associé a des poignées ergonomiques, permet de l'installer facilement dans un 4x4
aménagé, une remorque off-road, ou un local technique, en fonction de vos besoins. Ses nombreuses protections intégrées
garantissent une utilisation en toute sécurité, méme dans des environnements difficiles.

Toutes les batteries de la gamme Bluetti Premium sont congues avec la technologie LiFePo4, avec plus de 3000 cycles de vie, une
durée de vie estimée a plus de 10 ans et une garantie de 5 ans. L'application mobile intuitive Bluetti vous permet de surveiller en
temps réel la consommation, I'état de charge et 'autonomie restante, le tout depuis votre smartphone. Enfin, les batteries Bluetti
intéegrent toutes les protections nécessaires pour une utilisation en toute sécurité : contre les surtensions, les surchauffes, les
surcharges et les courts-circuits.

Temps de recharge solaire — a titre indicatif

Les temps ci-dessous sont fournis a titre purement indicatif, en conditions idéales de plein ensoleillement.

Avec un panneau solaire 350 W : environ 6 h 35 (théorique), soit environ 8 h a 9 h 30 dans les meilleures conditions réelles.
Avec un panneau solaire 500 W : environ 4 h 35 (théorique), soit environ 5 h 45 a 6 h 40 dans les meilleures conditions réelles.

Les temps de charge peuvent varier selon I'orientation du panneau, la saison, la température et I'ensoleillement.

Caracteéristiques du produit :

Poids: 28.3 kg
Dimensions: 420 x 280 x 367 mm
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